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Serviceeinrichtungen

I.NA-O-N-BLN-P

Bahnsteig A

Bahnsteig BBahnsteig B

Ludwigsfelde

3

4

TEW Ludwigpark GmbH c/o Hausgut 

Verwaltungsgesellschaft mbH

TEW Ludwigpark GmbH c/o Hausgut 

Verwaltungsgesellschaft mbH

70

VOLKSWAGEN Original Teile 

Logistik GmbH & Co. KG

VOLKSWAGEN Original Teile 

Logistik GmbH & Co. KG

8 NL/BL 165/205

EG

6132

Ri Trebbin

Gla (ohne Vertrag)
Kühne&Nagel

Keine Betriebserlaubnis

6129

Abzw Birkengrund

1IAV

A1

A2

6132

Ri Großbeeren

6066

Ri Birkengrund

Gs22

Gs 8
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keine Serviceeinrichtung

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

Tankgleis

Zuführungsgleis

Ab-/Bereitstellungsgleis

Ladegleis_KV

Andigleis

55
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55
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55

55

55 keine Serviceeinrichtung

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

Tankgleis

Zuführungsgleis

Ab-/Bereitstellungsgleis

Ladegleis_KV

Andigleis
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- Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

- Verkehrsweg ≥ 1,0 m

- Raum < 1,0 m  

- Zu-/Rand-/Überwege 

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

- Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

- Verkehrsweg ≥ 1,0 m

- Raum < 1,0 m  

- Zu-/Rand-/Überwege 

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

25L126Y25L126Y

9 x9 x9 x

10Lux<10Lux<10Lux<

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende ZusatzausstattungLegende Zusatzausstattung

- Beleuchtungsmast

Legende Zusatzausstattung

- Beleuchtungsmast

6 NL/BL 184/327
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