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Serviceeinrichtungen

Hennigsdorf 

(b Berlin)

1

5

7

108

110

NL/NF 323/233

NL/NF 283/283

NL/NF 286/196

14 NL/NF 317/0

51W50

NL/NF 379/504

51W6451W60

209 NL/NF 94/94

6096  Abzw BHdw

6183  Velten

51W71

207A

107

392

Anschluss 

H.E.S.

Hennigsdorfer 

Elektrostahlwerke GmbH

6183  Schulzendorf

BOMBARDIER 

Transportation 

GmbH

BOMBARDIER 

Transportation 

GmbH

Km 18,9+20

BOMBARDIER 

Transportation 

GmbH

BOMBARDIER 

Transportation 

GmbH
km 20,7+61

H.E.S. 

Hennigsdorfer 

Elektrostahlwe

rke GmbH

H.E.S. 

Hennigsdorfer 

Elektrostahlwe

rke GmbH

E 1 - Elektrant

L Lad2 1 von 1 - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

E 1 - Elektrant

L Lad2 1 von 1 - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis
Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Bahnsteig BBahnsteig B

9

10

11

13

NL/NF 213/213

NL/NF 271/271

8 NL/NF 289/289

12

NL/NF 259/265

NL/NF 344/344

NL/NF 271/0

LaderampeLaderampe

610

             Bahnsteig A
E 1

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

10Lux<10Lux<10Lux<

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Gleislängen

Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/m

Legende Gleislängen

Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/mNL/NF 150/100

Legende Gleislängen

Nutzlänge/Nutzlänge Fahrleitung m/mNL/NF 150/100
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