
I.IA-SO-N-DRE-P 20.11.2025

Serviceeinrichtungen

Bf Dresden

Bft Dresden Hbf

von und nach

Bft Dresden-Altstadt
von und nach 

Bf Dresden-Friedrichstadt

Bahnsteig 12

Bahnsteig 1

Bahnsteig 6

Bahnsteig 3

256

257

242

358

267

326

327

328

293

360

312362

241

339

349

515

516

Bahnsteig 2

Bahnsteig 7 

Bahnsteig 8

Bahnsteig 9

Bahnsteig 10

Bahnsteig 11

Bahnsteig 13

Bahnsteig 14

501

D

C

525

6239

6240

6241

6239

6240

von und nach 

Bft Dresden Mitte

von und nach 

Bf Dresden-Reick

NL/BL 

147/166

NL/BL 

114/132

NL/BL 

70/105

NL/BL 

190/288

NL/BL 233/255

NL/BL 30/73

NL/BL 165/210

NL/BL 25/195

NL/BL 110/154

NL/BL 

93/148

NL/BL 75/105

200

201

203

202

Bahnsteig 5

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

NL/BL 393/546

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

10Lux≥10Lux≥10Lux≥

Gleise 268 

Achtung: Baumaßnahmen mit verschiedenen 

Bauzuständen im Bereich Dresden Hbf

Zustand 08.12.2024 – 09.01.2026

501

501

501

501

352

WF 

251/1

WF 

251/2
WF 

251/3

WF 

251/4

WF 

251/5

WF 

251/6

WF 256/1

WF 

256/2
WF 

256/3
WF 

256/4

WF 

256/6
WF 

256/5

WF 

256/7

WF 

256/8

E 

273/1

E 

273/2

E 1/1

E 1/2

E 2/1

E 2/2

E 3/1

E 3/2

E 

07a
E 

06a

E 

04a

E 

03a
E 

02a
E 

01a

E 

254/2

E 

1325/

1

E 

325/2



I.IA-SO-N-DRE-P 20.11.2025

Serviceeinrichtungen

Bf Dresden

Bft Dresden Hbf

von und nach

Bft Dresden-Altstadt
von und nach 

Bf Dresden-Friedrichstadt

Bahnsteig 12

Bahnsteig 1

Bahnsteig 6

Bahnsteig 3

256

257

242

358

267

326

327

328

293

360

312362

241

339

349

515

516

Bahnsteig 2

Bahnsteig 7 

Bahnsteig 8

Bahnsteig 9

Bahnsteig 10

Bahnsteig 11

Bahnsteig 13

Bahnsteig 14

501

D

C

525

6239

6240

6241

6239

6240

von und nach 

Bft Dresden Mitte

von und nach 

Bf Dresden-Reick

NL/BL 

147/166

NL/BL 

114/132

NL/BL 

70/105

NL/BL 

190/288

NL/BL 233/255

NL/BL 30/73

NL/BL 165/210

NL/BL 25/195

NL/BL 110/154

NL/BL 

93/148

NL/BL 75/105

200

201

203

202

Bahnsteig 5

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

NL/BL 393/546

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

10Lux≥10Lux≥10Lux≥

Gleise 268 

Achtung: Baumaßnahmen mit verschiedenen 

Bauzuständen im Bereich Dresden Hbf

Zustand 12.01.2026 – 14.02.2026

501

501

501

501

352

WF 

251/1

WF 

251/2
WF 

251/3

WF 

251/4

WF 

251/5

WF 

251/6

WF 256/1

WF 

256/2
WF 

256/3
WF 

256/4

WF 

256/6
WF 

256/5

WF 

256/7

WF 

256/8

E 

273/1

E 

273/2

E 1/1

E 1/2

E 2/1

E 2/2

E 3/1

E 3/2

E 

07a
E 

06a

E 

04a

E 

03a
E 

02a
E 

01a

E 

254/2

E 

1325/

1

E 

325/2



I.IA-SO-N-DRE-P 20.11.2025

Serviceeinrichtungen

Bf Dresden

Bft Dresden Hbf

von und nach

Bft Dresden-Altstadt
von und nach 

Bf Dresden-Friedrichstadt

Bahnsteig 12

Bahnsteig 1

Bahnsteig 6

Bahnsteig 3

256

257

242

358

267

326

327

328

293

360

312362

241

339

349

515

516

Bahnsteig 2

Bahnsteig 7 

Bahnsteig 8

Bahnsteig 9

Bahnsteig 10

Bahnsteig 11

Bahnsteig 13

Bahnsteig 14

501

D

C

525

6239

6240

6241

6239

6240

von und nach 

Bft Dresden Mitte

von und nach 

Bf Dresden-Reick

NL/BL 

147/166

NL/BL 

114/132

NL/BL 

70/105

NL/BL 

190/288

NL/BL 233/255

NL/BL 30/73

NL/BL 165/210

NL/BL 25/195

NL/BL 110/154

NL/BL 

93/148

NL/BL 75/105

200

201

203

202

Bahnsteig 5

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

NL/BL 393/546

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

10Lux≥10Lux≥10Lux≥

Gleise 268 

Achtung: Baumaßnahmen mit verschiedenen 

Bauzuständen im Bereich Dresden Hbf

Zustand 14.02.2026 – 14.03.2026

501

501

501

501

352

WF 

251/1

WF 

251/2
WF 

251/3

WF 

251/4

WF 

251/5

WF 

251/6

WF 256/1

WF 

256/2
WF 

256/3
WF 

256/4

WF 

256/6
WF 

256/5

WF 

256/7

WF 

256/8

E 

273/1

E 

273/2

E 1/1

E 1/2

E 2/1

E 2/2

E 3/1

E 3/2

E 

07a
E 

06a

E 

04a

E 

03a
E 

02a
E 

01a

E 

254/2

E 

1325/

1

E 

325/2



I.IA-SO-N-DRE-P 20.11.2025

Serviceeinrichtungen

Bf Dresden

Bft Dresden Hbf

von und nach

Bft Dresden-Altstadt
von und nach 

Bf Dresden-Friedrichstadt

Bahnsteig 12

Bahnsteig 1

Bahnsteig 6

Bahnsteig 3

256

257

242

358

267

326

327

328

293

360

312362

241

339

349

515

516

Bahnsteig 2

Bahnsteig 7 

Bahnsteig 8

Bahnsteig 9

Bahnsteig 10

Bahnsteig 11

Bahnsteig 13

Bahnsteig 14

501

D

C

525

6239

6240

6241

6239

6240

von und nach 

Bft Dresden Mitte

von und nach 

Bf Dresden-Reick

NL/BL 

147/166

NL/BL 

114/132

NL/BL 

70/105

NL/BL 

190/288

NL/BL 233/255

NL/BL 30/73

NL/BL 165/210

NL/BL 25/195

NL/BL 110/154

NL/BL 

93/148

NL/BL 75/105

200

201

203

202

Bahnsteig 5

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

NL/BL 393/546

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

10Lux≥10Lux≥10Lux≥

Gleise 268 

Achtung: Baumaßnahmen mit verschiedenen 

Bauzuständen im Bereich Dresden Hbf

Zustand 14.03.2026 - 15.11.2026

501

501

501

501

WF 

251/1

WF 

251/2
WF 

251/3

WF 

251/4

WF 

251/5

WF 

251/6

WF 256/1

WF 

256/2
WF 

256/3
WF 

256/4

WF 

256/6
WF 

256/5

WF 

256/7

WF 

256/8

E 

273/1

E 

273/2

E 1/1

E 1/2

E 2/1

E 2/2

E 3/1

E 3/2

E 

07a
E 

06a

E 

04a

E 

03a
E 

02a
E 

01a

E 

254/2

E 

1325/

1

E 

325/2
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