
V.IW-SO-M-ZWI-P 16.01.2026

Serviceeinrichtungen

Ladestrasse 1m²

85N185N1

Rampe 

Bf Plauen (Vogtl) ob Bf

Strecke 6362 von / nach

Herlasgrün

Ladestrasse 1m²

116

4

3

85W40 092

Bahnsteig 1/2Bahnsteig 1/2

Bahnsteig 3/4Bahnsteig 3/4

Bahnsteig 5/6Bahnsteig 5/6

Strecke 6362 von / nach

Meltheuer

Strecke 6270 von / nach

Weischlitz NL/BL 440/537

NL/BL 215/328

NL/BL 190/219

NL/BL 205/277

NL/BL 115/190

NL/BL 200/210

NL/BL 220/405

NL/BL 425/519

NL/BL 258/393

NL/BL 200/210

NL/BL 74/229

NL/BL 67/90

NL/BL 280/300

NL/BL 390/391

NL/BL 330/357

NL/BL 300/310

NL/BL 105/140

85AA85AA

85P185P1

85F85F

85FF85FF

85N285N2

85N485N4

85N585N5

85N685N6

85N785N7

85N985N9

85P285P2

85P385P3

85P485P4

85P585P5

85P685P6

85P785P7

85P985P9

85A85A

E 1 E 2

E 12

58

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

E 1 - Elektrant

L Lad2 1 von 1 - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

E 1 - Elektrant

L Lad2 1 von 1 - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

<10Lux

NL/BL 45/136

E 16 E 17

E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11

E 4E 3

E 13 E 14 E 15

Strecke 6362 km 115,900

Bahnhofskennzahl 85

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Kauschwitzer Straße

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Die Ladestraße Gl. 28/29 

ist Feuerwehrzufahrt und 

Dienstweg. Eine lichte 

Breite von 3,50 m ist 

 jederzeit freizuhalten.

Feuerwehrzufahrt

E 1
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