
Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereichkeine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 
Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen. 13.11.2025

Großkrotzenburg

Serviceeinrichtungen

740

725

Abzw. Rauschwald

Hanau Hbf Kahl (Main)

Stw Gf

Bahnsteig

Bahnsteig

S
tr

a
ß

e
n

ü
b

er
fü

h
ru

n
g

NL/BL 45/67

NL/BL 20/42

F
u

ß
w

e
g

u
n

te
rf

ü
h

ru
n

g

704

708

710

EON

C718

V

V

A728

734

P704

V H,R

P701

V

Gs 721

715

731

721

724 I

n I

n II 722

724 II

733

702

P703

V H,R

P725

V H,R
705

701

741 I

N704 V

N702 V

N703 V

N I

1
6

N752 V

N705 V

740

743

751

752

741 II

1
6

V F771
8

G770V

725

Uniper Kraftwerke GmbH             
Kraftwerk Staudinger
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