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V.u.n. Golzow (Belzig)
Nebenbahn Vmax=50 km/h
Automatisierter Relaisblock

V.u.n. Brandenburg-Altstadt
Nebenbahn Vmax= 50 km/h, Ve=80 km/h

Eingleisiger Betrieb
Bremstafel 400m
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Brandenburg Hbf LB

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

Legende Zusatzausstattung

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Für die Ladestraße besteht keine 

Genehmigung nach der 4. BImSchV. 

Insbesondere das Umschlagen von Abfällen 

im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV 

(Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von 

Schüttgütern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. 

BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Stelle 

nicht erlaubt.
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Strecke 6110 nach Groß Kreutz (Potsdam)
Hauptbahn Vmax = 160 km/h
Elektrifiziert 15 kV, 16,67 Hz
Gegengleisbetrieb mit Zs7

V.u.n. Kirchmöser (Brandenburg)
Hauptbahn Vmax=160 km/h
Elektrifiziert 15 kV, 16,67 Hz
Gegengleisbetrieb mit Zs7
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