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Serviceeinrichtungen
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80W22IAV

ITB 

Industrietransport

gesellschaft mbH 

Brandenburg

ITB 

Industrietransport

gesellschaft mbH 

Brandenburg
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Bundesstraße 
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Bundesstraße 
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ITB 

Industrietransport

gesellschaft mbH 

Brandenburg

ITB 

Industrietransport
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Brandenburg

80L30Y80L30Y

ESTW-Z LBA

Km 60,648

ESTW-Z LBA

Km 60,648

80Vf80Vf80F80F

Brandenburg-Altstadt LBA

ITB 

Industrietransport

gesellschaft mbH 

Brandenburg

ITB 

Industrietransport

gesellschaft mbH 

Brandenburg
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Brandenburg
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keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥ 10Lux≥ 10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

<10Lux

6512+062,089+1

635 |E EÜ 

Silokanal Bn/Alt

6512+062,089+1

635 |E EÜ 

Silokanal Bn/Alt

6512+059,630+1637 

|E EÜ Havelbrücke 

Bn/A

6512+059,630+1637 

|E EÜ Havelbrücke 

Bn/A

<10Lux

NL/BL 324/614

BÜ 58,4
Km 58,465
Üs-F – LzH
BUES2000

BÜ 58,4
Km 58,465
Üs-F – LzH
BUES2000

BÜ 58,9
Km 58,930

Fü – LzH
BUES2000

BÜ 58,9
Km 58,930

Fü – LzH
BUES2000

BÜ 59,4
Km 59,450

ntg

BÜ 59,4
Km 59,450

ntg

BÜ 59,8 
Km 59,858
Hp-F – LzH
BUES2000

BÜ 59,8 
Km 59,858
Hp-F – LzH
BUES2000

BÜ 60,0
Km 60,070
Hp-F – LzH
BUES2000

BÜ 60,0
Km 60,070
Hp-F – LzH
BUES2000
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