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Gardelegen LGA

keine Serviceeinrichtung
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Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung
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Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

<10Lux

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥
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18H 18Vh

18Vc 18C

Anschluss

aktiv

18P4

18P3

18S5

18N5
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BahnsteigBahnsteig

Ladestrasse 6000m²

BÜ

Km 0,078

18S3

18Vwp4

18Vwn4
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Wehrbereichs

verwaltung 

Ost

Wehrbereichs

verwaltung 

Ost km 31,316

Tyczka 

Energy GmbH

Tyczka 

Energy GmbH

1

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.
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Bf Jävenitz LJV

ESTW-A Grenze

ESTW-A Grenze

Strecke 6185 nach Abzw 
Nahrstedt (Berlin)

Elektrifiziert 15kV 16,7 Hz
V = 250 km/h

ESTW Block 2x Eingleisig

Strecke 6107 nach 
Uchtspringe (Berlin)

V = 120 km/h
ESTW Block 1x Eingleisig
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Wirtsch.W Jäveni

6185+232,924+1

616 |E EÜ 

Wirtsch.W Jäveni

DLDL

6185+233,134+1

637 |E EÜ 

Rehbuschgraben

6185+233,134+1

637 |E EÜ 

Rehbuschgraben

6185+238,695+1

617 |EÜ F +0RT 

Gardelegen

6185+238,695+1

617 |EÜ F +0RT 

Gardelegen

NL/BL 639/698

NL/BL 255/325

NL/BL 927/1355

NL/BL 734/1123

keine Serviceeinrichtung
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Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5
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Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung
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Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis
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5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Strecke 6185 nach 
Oebisfelde (Lehrte)

Elektrifiziert 15kV 16,7 Hz
V = 250 km/h

ESTW Block 2x Eingleisig

Strecken 6107 nach Solpke 
(Lehrte)

V = 120 km/h

Teilsperrung aufgrund 

herabfallender 

Dachelemente des alten 

Güterschuppens → neue 

Nutzlänge 255m

Stand 30.09.2025

Teilsperrung aufgrund 

herabfallender 

Dachelemente des alten 

Güterschuppens → neue 

Nutzlänge 255m

Stand 30.09.2025

I.IA-SO-N-MGB-P

11.12.2025
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