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Anschl. Ruff,

Glashandelsges.

Stadt-

gruppe 1

Anschluss

Degenhart

4570 - km 31,540

5360 - km 46,140

5400 - km 34,890

Abstell und Tankanlage 

mit den Weichen 53, 54 

und 55 in EOW- Technik

 Weichen 71, 77 

und 78 in EOW- Technik

4

32

36

4
8
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26

15Va 15A

P 31

P 32

10 13II

Zs 10

15ZRR31

15ZR32

I13

15S2

15S3

15S4

15S5

NL/BL 139/199

15N1

15N2

15N3

15N4

15N5

NL/BL 288/320

NL/BL 307/335

NL/BL 190/210

NL/BL 645/725

NL/BL 688/820

NL/BL 331/352

NL/BL 450/491

NL/BL 48/161

NL/BL 116/159

NL/BL 118/294

Weichen

stelltafel

E 1 - Elektrant

ZV 1 - Zugvorheizanlage

L Lad2 1 von 1 - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

E 1 - Elektrant

ZV 1 - Zugvorheizanlage

L Lad2 1 von 1 - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

Stadt 

Memmingen

Stadt 

Memmingen

Stadt 

Memmingen

Stadt 

Memmingen

Gelita AGGelita AG

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

<10Lux

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

MM

E 7 E 21E 8 E 9E 18

E 10 E 11

E 20 E 22 E 19

E 12 E 13

E 14 E 15 E 16 E 17

E 

22.1

E 23

E 25

E 6

E 26

E 3 E 4 E 5

E 30 E 31 E 32 E 33

E 1

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥10Lux≥10Lux≥

≥

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

M 1
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B
Ü

 k
m

 2
9

,8
4

4

S
ta

d
tw

e
ie

rs
tr

.

(E
B

Ü
T

-L
Z

D
F

/F
ü

)

F
d
l 
M

M

B
Ü

 k
m

 3
0

,1
5

2

D
ic

k
e

n
re

is
e
r 

W
e
g

(E
B

Ü
T

-L
Z

H
/F

ü
)

F
d
l 
M

M

B
Ü

 k
m

 3
0

,3
9

3
 

B
 3

0
0

 A
llg

ä
u

e
r 

S
tr

.

(E
B

Ü
T

-L
Z

H
/F

ü
)

F
d
l 
M

M

1b

wV1b

15S1

WC 1


	Memmingen_MM.vsd
	Bf Memmingen


