
Region Süd, Netz Regensburg 06.05.2026

Serviceeinrichtungen

1

Vilseck (33)

Strecke 5060  km 19,964

Ferngestellt von Weiden

5060  Großalbershof 

5060  Freihung

3

Ladestraße  1050 m²Ladestraße  1050 m²

Stw2Stw2

EG

BahnsteigBahnsteig

19,300 19,53118,300

19,936

19,938

20,629

20,780 21,045

21,503

Gs V

Anschluss

Ladestraße 1.050 m²

Ladestraße - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

Ladestraße - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Direktion München Sparte 

Verwaltungsaufgaben Dienststelle 

Nürnberg

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Direktion München Sparte 

Verwaltungsaufgaben Dienststelle 

Nürnberg

Strobel Quarzsand GmbHStrobel Quarzsand GmbH

km 26,926

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.
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-

-
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Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.
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33Vf

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung

<10Lux

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lu x 
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