
Serviceeinrichtungen

I.I-RNI-WFB-IB 13.11.2025

Walldürn

4124  Buchen

4124  Schneeberg

EG 

keine Serviceeinrichtung

55

55

55

55

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

55 Ladegleis_KV

55 Andigleis

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

BÜ

Buchener Straße

km 19,136

BÜ

Bahnsteigzugang

km 19,442

RÜ

Bahnsteigzugang

km 19,286

Strecke  4124  km 19,314

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.
Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.
Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 
Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 
beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Bahnsteig 1 (außer Betrieb)

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke > 10 Lux

<10Lux

≥10Lux

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke > 10 Lux

<10Lux

≥10Lux

Elektrant

Einstiegshilfe (ein-/zweiseitig)

Nutzlänge/Baulänge (m)

Triebzugabstellplatz

ohne Schutzvorrichtung

A1-Platz (≥ 10 Lux)

Legende Zusatzausstattung

NL/BL 540/610

Elektrant

Einstiegshilfe (ein-/zweiseitig)

Nutzlänge/Baulänge (m)

Triebzugabstellplatz

ohne Schutzvorrichtung

A1-Platz (≥ 10 Lux)

Legende Zusatzausstattung

NL/BL 540/610

VT 1.1

A1

BÜ

Waldstraße

km 18,735

HH

HH
HH

HH
HH

Bahnsteig 2/3

≥10Lux

NL/BL 52/233

3

5

7

8

NL/BL 139/164

NL/BL 135/476

NL/BL 125/262

VT 3.1VT 3.2

VT 4.1VT 4.2

A1

VT 1.1

NL/BL 100/175

kombinierte Kopf- und 
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