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Serviceeinrichtungen

Netz Stuttgart
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Bahnsteig A

Bahnsteig B

Bahnsteig  C

Bahnsteig D

N307

N308

ZU1

ZU2

ZU3

ZU9

P 205

NL/BL 250/280

NL/BL 440/459

NL/BL 437/514

NL/BL 513/603

NL/BL 513/603

NL/BL 750/779

NL/BL 112/142

NL/BL 155/185

NL/BL 280/332

NL/BL 241/268

NL/BL 208/237

NL/BL 205/237

NL/BL 154/178

NL/BL 213/237

NL/BL 214/282

NL/BL 214/230

NL/BL 153/173

NL/BL 320/346

NL/BL 400/436

NL/BL 190/218

NL/BL 185/218

4

NL/BL 179/251

NL/BL 150/159 NL/BL 362/447

NL/BL 243/614

64W82

673

675

701726

64W75

626

4700

Ulm

4600

Tübingen

4700

Stuttgart

NL/BL 85/131

NL/BL 400/416

NL/BL 159/182

NL/BL 140/170

NL/BL 234/378

NL/BL 536/552

Betriebswerk

PA Neckarwerke 3 PA Neckarwerke 1

WF 1

NL/BL 67/162

NL/BL 435/446NL/BL 220/240

EnBW Energie Baden-

Württemberg AG

NL/BL 305/350

Neckarhafen 

Plochingen GmbH

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

WC 1 - WC-Entsorgungsanlage

L Lad2 1 von 1 - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

7

NL/BL 56/80

NL/BL 65/90

WF 2

Alle Signale in vereinfachter Darstellung!

IRA III

IRA III

IRA III

IRA III - Innenreinigungsbühne
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Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.

Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.

Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 

Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 

beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

E 9

E 1E 2E 3E 4

E 5 E 6

WC 1

Zugang „Am Nordseekai“

Zugang Robert-Bosch-Straße / Eisenbahnstraße

DB Regio AG S-

Bahn Stuttgart

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- Beleuchtungsstärke    10 Lux
10Lux≥

≥

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Zugfahrstraßen in 

Serviceeinrichtungen

Zugfahrstraße aus einer Richtung

 für Güterzüge 

Zugfahrstraße aus beiden Richtungen 

für Güterzüge 

Zugfahrstraße aus einer Richtung

 für Reise- und Güterzüge 

Zugfahrstraße f. Durchfahrten

von Reise-und Güterzügen

Zugfahrstraße f. Durchfahrten

von Güterzügen

Zugfahrstraße aus beiden Richtungen 

für Reise- und Güterzüge 

1

1

1

1

1

1


